	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量

	
	
	项目
	编号
	技术参数
	
	

	1
	大型多功能除雪车
	整车及底盘
	1 
	★整车具有工业和信息化部公布的车辆公告信息及免征公告，以自卸车为底盘车配备前置式除雪滚刷；
	
	

	
	
	
	2 
	底盘车：手动挡，前进挡≥10档；
	
	

	
	
	
	3 
	★驱动形式：6×4；
	
	

	
	
	
	4 
	总质量：≥25000kg；整备质量：≥16100kg；额定载质量：≥7400kg；
	
	

	
	
	
	5 
	★发动机功率：≥260kw；国五排放标准；
	
	

	
	
	
	6 
	★4050+1350mm≤轴距≤4300+1350mm；
	
	

	
	
	
	7 
	5600mm×2300mm×1300mm≤货箱尺寸≤5600mm×2300mm×1500mm（两侧箱板不允许插接活板，提供图片）；箱板厚度：6mm≤底板≤8mm，4mm≤边板≤6mm；（提供现场厚度测量照片）
	
	

	
	
	
	8 
	驾驶室：采用全浮平顶小排半驾驶室，液晶仪表，电动玻璃升降，手动后视镜，驾驶室座椅为空气减震座椅，单PIN北斗兼容车载系统；
	
	

	
	
	
	9 
	其他配置：全功率取力器，冷暖空调，ABS防抱死系统,行车记录仪等；
	
	

	
	
	清雪滚刷
	10 
	★滚刷驱动方式：液压驱动系统，双侧液压马达与滚刷直连，不接受链条传动；（提供近景清晰实物照片）
	
	

	
	
	
	11 
	马达安装形式：内置式，马达法兰在马达壳体的中后部，马达前半部分直接插入滚刷轴内部；（提供实物图）
	
	

	
	
	
	12 
	马达与刷轴连接采用聚氨酯花键传动，有较好的弹性，可以起到保护马达传动轴的作用，防止撞击造成马达损坏；
	
	

	
	
	
	13 
	★单个液压马达排量：≥240ml/r；最大工作扭矩：≥1150N.m；最大转速：≥600r/min；（提供马达型号参数表）
	
	

	
	
	
	14 
	滚刷最大工作速度：≥60km/h；（提供计算数据）
	
	

	
	
	
	15 
	3600mm≤滚刷刷毛宽度≤3700mm；4000mm≤滚刷整体长度≤4150mm；（提供测量照片）
	
	

	
	
	
	16 
	滚刷刷片直径：≥810mm；滚刷刷毛有效工作长度：≥260mm；（提供测量照片）
	
	

	
	
	
	17 
	底盘车发动机转速1800转每分钟时，滚刷工作转速：≥400rpm；（提供计算数据）
	
	

	
	
	
	18 
	刷毛组合形式：一片塑料刷毛与一片钢丝相间排列，单片刷毛为平面圆盘式，非波浪式；
	
	

	
	
	
	19 
	刷毛性能指标：
①塑料刷毛：刷毛材料采用全新的透明颗粒原生料，单根刷毛表面采用波纹纹样处理，弹性更好。（提供近景清晰实物照片），刷毛具有高抗拉力，抗折断性能，抗拉强度≥1000N；（提供权威机构检测报告，并在交货时进行实地验证，若无法达到招标要求业主有权利给予退货）
②钢丝刷毛：专用镀锌弹簧钢丝，单根钢丝采用双向立体压弯工艺处理，非平面式压弯，弹性更好；（提供近景清晰实物照片，并在交货时进行实地验证，若无法达到招标要求业主有权利给予退货）
	
	

	
	
	
	20 
	滚刷轴：刷轴采用整轴设计，非两段式，刷轴结构采用四角轴结构，轴间有支撑，结构稳固。运行时滚刷动平衡更好，更加稳定；（提供轴实物图，设计图）
	
	

	
	
	
	21 
	刷毛触地宽度调整方式：驾驶室一键式按键调整，无需手动，可进行多档位调节；
	
	

	
	
	
	22 
	滚刷压雪档条采用自动液压调节，在驾驶室内可根据实际清雪情况随时调整压雪角度，无需下车手动调整；（提供近景清晰照片）
	
	

	
	
	
	23 
	滚刷支撑轮采用重载高速充气轮胎，规格≥16x6-8，单个轮胎承载≥1000kg，最大作业速度≥40km/h；（提供轮胎品牌型号）
	
	

	
	
	
	24 
	滚刷刷罩：刷罩采用不锈钢或塑料刷罩，圆弧型，表面光滑，整个外罩由一块板材勒制而成，防腐性能好，刷罩外部有成型框架保护；（提供清晰近景实物照片）
	
	

	
	
	
	25 
	滚刷支撑脚：支撑脚与刷头采用一体化设计，固定于刷头两侧，非工作状态下，只需拔下地脚固定插销，即可将滚刷固定储存。工作状态下，可直接将地脚收回并固定于罩体上，具有一定的示宽作用，为了防止运行晃动，在地脚穿管与主框架之间有橡胶防震螺丝；（提供近景清晰照片）
	
	

	
	
	
	26 
	滚刷两侧有示宽警示装置，内置LED灯，采用采用柔光技术。装置具有弹性底座，抗冲击，抗振动；（提供近景实物照片）
	
	

	
	
	液压系统
	27 
	液压系统核心部件如泵、马达、阀块须为进口品牌，满足液压系统工作要求,性能稳定；（需提供品牌名称和型号）
	
	

	
	
	
	28 
	液压油泵采用柱塞式变量油泵，带负载敏感控制系统，液压泵输出流量与压力随负载变化而变化，液压泵排量≥130ml/r,最大压力≥25mpa；（提供液压泵的型号，品牌，国别及性能参数表）
	
	

	
	
	
	29 
	液压油箱容积：≥120L（具有油位/油温自动显示功能）；散热器与油箱为一体式；
	
	

	
	
	
	30 
	阀门组件采用手动/电控叠加片式多路组合阀，阀门组件具有拓展功能；（提供近景实物照片）
	
	

	
	
	
	31 
	控制器需置于驾驶室内，采用集中控制系统，带有背景光源，控制器由控制手柄和液晶屏组成；（提供近景实物照片）
	
	

	
	
	
	32 
	液晶显示屏要求进口品牌，耐低温，最低工作温度需在-30℃以下，液晶显示屏显示设备工作状态，具有设备故障快速诊断程序，操作手能通过控制器上各种信号快速诊断设备故障并排出；（需说明其工作原理）
	
	

	
	
	
	33 
	液压系统与除雪设备之间的液压管路连接采用插拔式快换接头，不需扳手等工具辅助即可实现液压管路的换接。
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